
Močový analyzátor URI –TEX – prvé spustenie 

1.  Zapojenie analyzátora (bez tlačiarne) 

 

1-vypínač prístroja VYP/ZAP 

2-USB pre pripojenie prístroja k PC 

3-konektor pre pripojenie napájacieho adaptéra 

 

Zapojenie analyzátora (s tlačiarňou)

 
 

1-konektor pre pripojenie napájacieho adaptéra 

2-vypínač tlačiarne VYP/ZAP 

3-vypínač prístroja VYP/ZAP 

Podľa modrej čiary na obrázku prepojte tlačiareň 

s prístrojom napájacou spojkou. 

Podľa červenej čiary pripojte prístroj USB 

dátovým káblom. 

 
 

 

3.  Inštalácia batérií 

 

Do prístroja je možné vložiť batérie, tým získate 

prenosný močový analyzátor. (8ks - AAA batérií). 

 

4.  Nastavenie typu prúžku 

 Po spustení prístroja sa na displeji objaví 

základné menu, tu vyberte nápis „Prúžok“. 

Potom sa Vám otvorí ponuka s typmi prúžkov, tu 

vyberte Vami používaný typ. 

5.  Nastavenie dátumu a času 

Vyberte „Menu“ – „Dátum/Čas“ – numerickou 

klávesnicou prepíšte dátum a čas na správne 

hodnoty. Pozor dátum je vo formáte RR-MM-DD.  

Pre návrat do hlavného menu stlačte tlačidlo 

„Test“ pre návrat do sekcie Menu stlačte tlačidlo 

„Menu“. 
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6.  Nastavenie jednotiek merania 

 Vyberte „Menu“ – „Nastavenie“ – „Formát 

výsledku“ – „Jednotky“ – stlačením tlačidla 

jednotky prepínate typ jednotiek – zvoľte 

jednotky SI. 

Pre nastavenie Arb. jednotiek vyberte pole 

„PLUS“ a zmeňte pole na „povolený“. 

Pre zvýraznenie pozitívnych výsledkov červenou 

farbou vyberte pole „Označiť pozitívne“ a 

zmeňte pole na „Áno“. 

 

 

7. Výber meracieho módu 

Vyberte „Menu“ – „Nastavenie“ – „Nastavenie 

systému“ – pole „Rýchlosť“ – a zmeňte toto pole 

podľa požadovaného režimu.  

Režim - Rýchly – systém zmeria vzorku moču 

okamžite 

Režim – Obecný – systém zmeria vzorku moča, až 

po uplynutí inkubačnej doby  

 

 

8. Vypnutie/zapnutie zvuku 

Vyberte „Menu“ – „Nastavenie“ – „Nastavenie 

systému“ – pole „Zvuk“ a zmeňte toto pole na 

povolený nebo zakázaný podľa Vašej voľby 

9. Vloženie papieru do tlačiarne 

Otvorte kryt tlačiarne a vložte do nej papier, ako 

je zobrazené na obrázku. 

 
 

Zavrite kryt tlačiarne tlakom smerom dolu. 

 

 


