
Prístroj URITEX – vyšetrenie moču 
Analýza vzorky  

1. Pripravte vzorku moču 

2. Vložte ID pacienta (stlačením políčka ID) Toto pole nie je povinné pre vykonanie testu. (obr. 

1) 

3. Vyberte farbu moču. (stlačením políčka Farba - následne vyberte zo zoznamu) Toto pole nie 

je povinné pre vykonanie testu. (obr. 1) 

4. Vyberte zakalenie moču (stlačením políčka Zakalenie - následne vyberte zo zoznamu) Toto 

pole nie je povinné pre vykonanie testu. (obr. 1) 

5. Prúžok ponorte do vzorky moču (cca na 2 sekundy). Prebytočný moč odstráňte pomocou 

filtračného papiera alebo otrením spodnej strany prúžku o hranu skúmavky so vzorkou a položte 

prúžok hranou na absorbčný papier, aby ste odstránili prebytok moču. 

6. Vložte namočený prúžok do držiaku prístroja tak, aby reakčné zóny smerovali nahor a 

koniec prúžku bol nasunutý do krajnej polohy držiaku (červený krúžok na obrázku), (obr. 2) 
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7. Stlačte tlačítko „Štart testu“. Držiak s prúžkom sa automaticky zasunie a podľa zvoleného 

meriacieho režimu sa test vykoná (obr. 3). Doporučujeme používať režim „Obecný“ - prístroj 

automaticky odpočítava inkubačnú dobu prúžku so vzorkou.  

8. Výsledok merania sa zobrazí na displeji. V prípade, že je k analyzátoru pripojená tlačiareň, 

dôjde k vytlačeniu výsledku. 

9. Vyberte prúžok. Prístroj je pripravený pre ďalšie meranie.  



Prístroj URITEX – vyšetrenie moču 
Analýza vzorky  

10. V prípade, že už nechcete pokračovať v meraní, vyberte prúžok, vyčistite držiak pre prúžok a 

vypnite prístroj.   

Pre vyčistenie prístroja stlačte tlačítko „Čistenie“ a počkajte, až sa vysunie držiak pre prúžky. 

Držiak vyčistite podľa inštrukcií v užívateľskom manuále a vložte držiak späť do prístroja (zľahka 

– netlačte) a opäť stlačte tlačítko „Čistenie“. Prístroj by mal držiak zasunúť späť do prístroja.   

Pre vypnutie prístroja stlačte tlačítko „Vypnúť“ a vyčkajte, až na displeji bude svietiť blikajúci 

červený nápis Vypnúť. V tomto okamžiku prístroj vypnite vypínačom v zadnej časti prístroja.  

!!! Nikdy nenechávajte prúžok v meriacej zóne prístroja, pokiaľ je vypnutý!!! 


